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PLOTTER TAGLIO AL PLASMA MODELLO STD 

 
 
 

 
 

 
 
 
La macchina ed il software sono stati progettati per essere utilizzati in particolare nei seguenti settori: 
lattoneria, carpenteria, coibentazione, fumisteria. 
 
Il software in dotazione BRAVO comprende una libreria di oltre 100 articoli parametrizzabili in grado 
di soddisfare le piø svariate esigenze. 
 
Inoltre si possono importare file in formato DXF in modo da poter tagliare anche disegni creati con un 
programma CAD esterno. 
 
L�uso della macchina e� molto semplice. Il personale e� operativo immediatamente senza ricorrere a 
corsi di formazione e/o addestramento. 
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Anche il programma BRAVO se utilizzato in configurazione di base consente di essere operativo 
immediatamente. 
 
Utilizzato invece in modo completo  può arrivare a gestire la produzione, avendo la possibilità di 
interfacciarsi con altre macchine programmabili e/o altri programmi. 
 
 
 
 
STRUTTURA 
      
     
La struttura principale è costituita da un robusto telaio in acciaio al carbonio verniciato a polvere, in 
grado di mantenere elevata rigidità e garantire 
quindi la precisione dei movimenti, 
salvaguardando nel tempo le caratteristiche dei 
componenti meccanici come guide, cremagliere 
e pattini. 
Sulla struttura sono montati i carrelli per il 
movimento della macchina, che scorrono grazie 
ad un sistema di guide e pattini a bassa 
rumorosità. 
Le misure massime delle lamiere utilizzabili 
sono di 3000 x 1500 mm ed a richiesta è 
possibile fornire telai con altre dimensioni. 

 
 
 
BANCO PORTA LAMIERA 
 

 
Il banco porta lamiera è fissato sulla struttura con dei 
bulloni, in modo da poter essere facilmente sostituito 
in caso di usura o deformazione termica, 
specialmente se si utilizza un generatore plasma di 
elevata potenza. 

 
Sul banco sono saldate le travi opportunamente 
lavorate in modo da incastrare delle strisce di 
lamiera a forma di onda per sostenere le lamiere. Le 
strisce sono facilmente sostituibili in caso di usura e 
si possono produrre semplicemente tagliando con 
una cesoia delle strisce di spessore di 1,00-1,50 mm. 
 

Su richiesta è possibile la fornitura di un doppio banco, il quale, invece di essere imbullonato, scorre su 
dei binari in modo tale da: 

 


































































